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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Czes¢ opisowa (Str........ceeeeee.. ).

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanegocdicego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

4. Opis stanu istniggego.

5. Opis projektowanej inwestycji.

6. Zamierzony sposobzytkowania oraz programzytkowy obiektu budowlanego.

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna ktbi®udowlanego.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakigige wptyw obiektu
budowlanego ndrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowi€dui obiekty
sasiednie.

10. Analiza technicznasrodowiskowych i ekonomicznych mlwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoOw alternatywnych zaopatrzenia vergig i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii ophrtyla energii zezrodet
odnawialnych, kogeneragjogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

11. Ochrona przeciwp@rowa.

12. Okreslenie oddziatywania obiektu.

13. Uwagi kaacowe.

Czes¢ rysunkowa (Str................ )
1. Plan sytuacyjny - skala 1:500 — tys.
2. Elewacja zachodnia (#a@dt) - inwentaryzacja - skala 1:100 —rys. |.2
3. Elewacja pétnocna (kaidt) - inwentaryzacja - skala 1:100 —rys. 1.3
4. Elewacja potudniowa (koidl) - inwentaryzacja - skala 1:100 —rys. 1.4
5. Elewacja wschodnia (§@idl) - inwentaryzacja - skala 1:100 —rys. I.5
6. Elewacja wschodnia (dzwonnica) - inwentacjaa - skala 1:100 —rys. 1.6
7. Elewacja zachodnia (dzwonnica) - inwentacjaza - skala 1:100 —rys. 1.7
8. Elewacja potudniowa (dzwonnica) - inwentagja - skala 1:100 —rys. 1.8
9. Elewacja potnocna (dzwonnica) - inwentaryaac - skala 1:100 —rys. 1.9
10. Ogrodzenie - inwentaryzacja - skala 1:50ys. 1.10
Zataczniki do projektu architektoniczno-budowlanego (st.................. ).

1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowizujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzja o nadaniu uprawhidudowlanych i zéwiadczenie o przynak@ocsci
do izby ireynierow.



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjit jgsojekt architektoniczno-
budowlany obejmugcy wykonanie prac remontowych i konserwatorskicewelcji kaciota
pw. Sw. Marii Magdaleny w Dukli, dzwonnicy oraz ogrodznzlokalizowanych na dziatce
nr ewid. 44/2 w miejscowigi Dukla.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana elewacjisketa, dzwonnicy i ogrodzenia (styaz2025 r.)

— uzgodnienia z Inwestorem

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- wizja lokalna (dokumentacja fotograficzna)

- wWypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowamigestrzennego dla Gminy Dukla
uchwalony Uchwag XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 mar2@05 r.

- program prac konserwatorskich dolnyche¢s&z elewacji kdciota i dzwonnicy oraz
ogrodzenia opracowany przez mgr Przemystawzndiskiego z dnia 09.01.2024 r.

— program prac konserwatorskich dolnych i gérnycéscizelewacji kdciota i dzwonnicy oraz
ogrodzenia opracowany przez mgr Przemystawzndiskiego z dnia 14.08.2024 r.

3. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego kdacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego:
- kosciét, dzwonnica, ogrodzenie

Kategoria obiektu:
VIl - inne budowle (dzwonnica, ogrodzenie)
X - budynki kultu religijnego (kéciot)

4. Opis stanu istniepcego.

a). Lokalizacja obiektu

Teren inwestycji to dziatka zlokalizowana w migaosci Dukla o nr ewid. 44/2.
W chwili obecnej ww. dziatka zabudowana jest przedowym budynkiem kéciota,
dzwonnicy oraz ogrodzeniem tj. obiektamigmi pracami remontowymi i konserwatorskimi.
Czes¢ dziatki znajduje si w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. Ponadit@atka potaona
jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu ibggk

Teren inwestycji wraz z obiektami znajgcymi sk na nim wpisane gsdo rejestru
zabytkow decyzj A-6 z 15.11.1948 r. oraz podlegajchronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji poloony jest poza obszarem terendw gorniczych i nie agan
uzgodnienia z wkciwym organem nadzoru gorniczego.

b). Komunikacja

Dostp do terenu inwestycji zapewniony jest beZpdnio istniegcym zjazdem
niewymagagcym przebudowy z drogi publicznej krajowej Nr 19. (lrakt Wegierski - dziatka
dr. nr ewid. 47), a naginie poprzez utwardzone doja i dojazdy wewetrzne.



c). Opis inwentaryzacyjny obiektow @bjch pracami remontowymi i konserwatorskimi
o Kosciot

Budynek kdciota pochodzi z lat 1764-65, wykonany jest w teabgii tradycyjnej
murowanej i tynkowany. Bryta jest jednonawowa, zamgla trojbocznym prezbiterium,
nakryta dachem z blachy miedzianej. Dach naghotz hawows jest nieco wyszy niz nad
prezbiterium i ozdobiony sygnaturk

Do prezbiterium od potnocy przylega zakrystia, @upgnia kruchta z neoklasycystycznym
przedsionkiem od wschodu. Zakrystia i kruchta nang prostoita, nakryte dachem
jednospadowym. Przedsionek pochodzi adeo XIX w. i zmontowany jest zeliwnych
segmentow.

Nawa jest nieco szersza od prezbiterium, tr@gowa, z przeprutymi sporej wielka
otworami okiennymi, rozglifionymi, zamkegtymi lekkim tukiem, dotem parapety z blachy
miedzianej. Do nawy przylegajdwie kaplice z lat 1764-65 symetrycznie usytuowaney
wschodnim przsle. Zatlawone g na rzutach kwadratow zamktych trojbocznie i nakryte
koputami z latarniami. Dach na kopule i latami gzgo blachky miedzian.

Po obu stronach nawy, przy péle srodkowym i zachodnim usytuowane slwie
symetryczne, niskie przybuddwki na planie prostak Nakryte g dachem jednospadowym
Z blachy miedzianej. Wajie do kdciota prowadzi poprzez sklepigrkrucht na planie
prostokita, dostawiog do fasady zachodnie;j.

« Dzwonnica

Dzwonnica wzniesiona zostata we®. XVIII w. na rzucie kwadratu, czterokondygnacjawa
Murowana, tynkowana, nakryta hetmem z blachy migukgj.

Sciany pétnocna i potudniowaa sytadkie. Nascianach wschodniej i zachodniej przeprute
S3 po trzy otwory okienne zamkjie potkolscie z profilowanym gzymsem. Nécianie
wschodniej pod parapetami znajglgje tynkowane balustrady o szerédkootworu okiennego,
okno na drugiej kondygnacji zamurowane.sl&pym otworze okiennym drugiej kondygnacji,
nascianie zachodniej, jest wmurowana tabligdiwna z 3¢w. XVIIl w., z monogramem GM
(Georgius Mniszech) pod korgnNa scianie zachodniej znajdujeeswejscie poprzez drzwi
z | pot. XIX w. Powyej drzwi - potkoliste, zakratowane riadetle.

Architektura zewntrzna kdéciota i dzwonnicy jest prosta, jednolicie przeproana.
Sciany przecinaj miarowo lizeny, opatrzone na dzwonnicy profilowarybazami. Nargniki
scian kaciota przy fasadzie zachodniej oraz nagpoéniu z prezbiterium, a tai wszystkie
narazniki  dzwonnicy posiadaj zwielokrotnione lizeny. Lizeny zdobi takze kaplice,
przybuddwki, kruchty i zakrysi Na zakrystii i kruchcie potudniowejaspodzielone
poziomymi liniami, tworac boniowanie. Bryd kosciota obiega dotem cokdt o zndicowanej
wysokaci ze wzgédu na spadek terenu przy sk@ele. U gory gzymsowanie trojdzielne
o profilach toskaskich. Gzyms ten, przechagzy w tym samym poziomie na dzwonnicy
i na kasciele tworzy w obu przypadkach dopeta@j sic wzajemnie catt. Gzymsy wi@éczy
takze kaplice i pozostate przybuddwki.



e Ogrodzenie

Teren przy kéciele otoczony jest na przewagacej diugadci kamiennym murem. Odcinek
ogrodzenia od dzwonnicy do plebani jest murowaagynkowany. Stanowi go osiem stupéw
pofaczonych dotem murkiem, a powsj niego kui, metalows kraty. Od strony drogi
powierzchnia stupow jest boniowana, od stronyckmta bonie nie wyspuja. Stupy g
zwienczone profilowanym, rozbudowanym gzymsem. Stupy krage $ czterospadowymi
daszkami miedzianymi oraz sjoymi na nich kamiennymi wazonami. Siodmy stup (aagd
rozni sie od pozostatych. Posadowiony jest na rzucie ni¢aegego picioboku, nie posiada
boniowania. Od strony Koiota stup miéci wneke z figurg Matki Boskiej.

Poniej otworu znajduje si prostoktna tawa potaona na murku o wkbktotukowych
sciankach. Stup zwiezony jest metalowym krzgm.

Szczegobtowy opis stanu technicznego i powstatydbzena elewacji kdciota, dzwonnicy
oraz ogrodzenia zostat przedstawiony w dokumentaiggraficznej.

5. Opis projektowanej inwestycji.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zestavykonane prace remontowe
I konserwatorskie mage na celu zatrzymanie pegtijacej destrukcji, przywrocenie nalgego
wygladu estetycznego oraz poprawy stanu technicznegkidiov, naraonych na bezpoednie
dziatanie zewetrznych warunkow atmosferycznych (zawilgocenie ofase), z zachowaniem
istniejgcego wystroju architektonicznego oraz utrwaleniygoralnej substancji (istniggych
podziatdw i detali architektonicznych). Prace retowre kxda miaty charakter miejscowy
I ogranicz si¢ do ingerencji w najbardziej zagmanych partiach elewac;ji koiota, dzwonnicy
oraz ogrodzenia. Zdegradowane tynki w dolnych peltielewacji zostarwymienione na tzw.
tynki renowacyjne, natomiast tynki naianach i gzymsach w wvigzych partiach zostan
uzupetnione tynkami cementowo-wapiennymi. Nowe @mignia zostanstarannie pagtczone
z tynkami zachowanymi, w sposob ujednolicgj wysokdé, fakture i kolorystyke
powierzchni. Pracami renowacyjnym elig leda rowniez metalowe presta ogrodzenia.

SzczegOtowy zakres prac remontowych i konserwaitthisibejmuje:

» skucie popkanych i odspojonych tynkow z dolnych i gérnycl&z cian, pilastrow
I gzymsow kdciota, dzwonnicy oraz z ogrodzenia, usioe sgkanych i zdegradowanych
cegiet, oczyszczenie muru z wszelkichriych nawarstwig oraz tuszczcej st farby

» wystepujagce gkniccia i mikropgeknigcia tynku naley rozkut (przezytowac) na litee V

* po wykonaniu ww. rob6t w celu usggia zabrudze, tuszcacej i zdegradowanej warstwy
farby, naley sptuka elewacg myjka niskocknieniowng

* zmycie powierzchni betonowych taw pagdzy stupami ogrodzenia wagbod cknieniem,
w razie potrzeby naf@nie preparatu CLEAN FP na ok. 30 minut i ponowmgwanie
wodg, a nasfpnie wykonanie hydrofobizacji wgbnej np. preparatem FUNCOSIL BI

* po oczyszczeniu tynkOw naenie preparatu przeciw neutralizacji zanieczysacze
biologicznych np. BFA

* nastpnie naley wzmocné zarowno miejsca skucia tynkow, jak i pozoselewacg
preparatem gruntagym np. PRIMER HYDRO SF i pozostawienie ostgej na okres
48 godz.



uzupetnienie gibokich ubytkbw w ceglanym murze poprzez wmurowanipowiednio
dopasowanych fragmentow cegiet

pokrycie muru (dolne partie) preparatem blgkym sole, np. SULFATEX LQ

wykonanie szlamu mineralnego wodoszczelnego (dodmie) poprzez aplikagjszlamu
migkkim pedzlem np. WP SULFATEX, przed nadeniem szlamu naky powierzchng
zagruntowad preparatem np. KIESOL (rozdiezony z woda 1:1)

uzupetnienie fragmentow usghych tynkow i staranne pgdzenie z tynkami zachowanymi
(dolne partie) (system tynkow renowacyjnych spéseigch wymogu WTA z zachowaniem
pierwotnej faktury np. w systemie Remmers w gagacej kolejngci:

- obrzutka np. SP PREP

- tynk renowacyjny np. SP TOP WHITE

- tynk cementowo-wapienny np. TZM LEVELL (w miejstaskucia tynkdw na pozostatej
czesci elewacii)

Uwaga:
Zastosowany system tynku renowacyjnego powinienzgpdny z instrukgj WTA nr 2-9-04

oraz normg PN-EN 998-1 Wymagania dotygz zapraw do murow — €& 1. Zaprawa
tynkarska.

uzupetnienie ubytkow tynkow w wgzych partiackcian, na pilastrach i gzymsach tynkiem
cementowo-wapiennym np. TZM LEVELL

natazenie szpachlowki drobnoziarnistej wapienno-minezgim celu wyréwnania
powierzchni tynkdw zachowanych i uzupetnionych vipt Fill

naprawienie i renowacja gzymsow na stupach ogradaésudynkach szpachlowk
mineralry 0 odpowiednio dobranym uziarnieniu i odtworzeniakinjgcych profili
(uzupetnienie ubytkdéw szybkogdaca gruboziarnista podktadowaghiona zaprawa

do duych ubytkéwnp. STUCCO GZ, a nagpnie nataenie drobnoziarnigtciggniong
szybkowhzacg zapravg do wygtadzania gzymsow np. STUCCO FZ)

natazenie preparatu gruntigego pod far na catej powierzchni zrekonstruowanych
tynkow np. PRIMER HYDRO SF

pomalowanie zrekonstruowanych tynkow takozemoorganiczn(kolor bazowy umbra

o rozbieleniu 1:3 wg wzornika REMMERS lub ewent@aimiana kolorystyki

do uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytk@komisji konserwatorskie))
oczyszczenie metalowych geet ogrodzenia z tuszgzej i odpadajcej farby przy pomocy
szczotek drucianych oraz pomalowanie éeitczarm matows farlbg gruntupco-
nawierzchniow np. chlorokauczukogv

wykonanie przegidu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskicbhda w razie potrzeby
uszczelnienie lub wymiana uszkodzonych elementow

oczyszczenie drewnianych drzwi po stronie zgivemej ze starych farb i ponowne
malowanie w kolorze Bzowym (zgodnie ze stanem istraieym)

Przedmiotowe prace remontowe i konserwatorskie ingerugp w jego konstrukeg i nie
stanowy przebudowy w zakresie przegrod zewmnych. Funkcja gzytkowa istniejcych
obiektow pozostaje bez zmian w stosunku do staegrodgo.

Uwaga:

1. Nie dopuszcza simieszania systemowmdych producentow.



2. Technologia wykonania zgodnie ze specyfigadpchnicza wybranego producenta
wyrobow.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego wynikagce
z aktéw prawa miejscowego:

Obiekty obgte opracowaniem znajdujsic w terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla (uadnegio Uchwat XXX/195/05 Rady
Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r.), jakd3 (teren ustug kultu religijnego)
oraz KDGP 1/2 (teren drég publicznych)

- wykonczenie elewacji w kolorach stonowanych — warunesrspny: kolorystyka elewacji
zgodna ze stanem istrieym (kolor bazowy umbra o rozbieleniu 1:3 wg wzkeni
REMMERS |lub ewentualna zmiana kolorystyki do wuzgedia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw na komisji konserwatorskiej)

- w granicach strefy konserwatorskiej obgmije ochrona istniegej substancji zabytkowej,
obiektéw matej architektury, uktadéw drdg i zzéa zieleni — warunek spetniony

Planowane prace remontowe i konserwatorskiegszgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla (uchwahego Uchwad XXX/195/05
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r.)

6. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zakres prac objych niniejszym projektem nie wptywa na zmgaiunkcji i programu
uzytkowego obiektow olgiych opracowaniem. Dotychczasowa funkcja pozostejezmian.

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu budowlanego.

Zakres prac obfych niniejszym projektem w zakresie przeprowadaerprac
remontowych i konserwatorskich nie wptywa na ukfadestrzenny i form architektoniczn
obiektow obgtych opracowaniem. Wszystkie charakterystycznerpatey obiektow pozostaj
bez zmian.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu budowlanego.

Obiekty zakwalifikowano do Il kategorii geotechmnej na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3
lit. h) Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavtorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjich warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. W zwjzku z realizagj przedmiotowej inwestycji ograniczonej do prac
zZwigzanych z remontem istniglych obiektow odgpiono od ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i obiekty
sasiednie.

a) Zapotrzebowanie w wag odprowadzeniéciekdéw oraz wéd opadowych
e Zapotrzebowanie na wed nie dotyczy
* Odprowadzanychciekéw - nie dotyczy



» Odprowadzenie wod opadowych: z dach«dkata do istniejcej kanalizacji deszczowej, z
dachu dzwonnicy na nieutwardzony teren dziatki wédnwestora - zgodnie ze stanem
istniejgcym

b) Informacja i dane o charakterze i cechach igityeh i przewidywanych zagten
dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw

Ochronasrodowiska— ze wzg¢du na charakter prowadzonych prac, nie wWysg zagraenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikbw terenu. Inwestycja zostata
zaprojektowana zgodnie z oba@wmtijacymi przepisami ustawy Prawa OchroSyodowiska
(Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z p6. zm).Zaden z elementow inwestycji, jak rowaimwestycja
jako cata¢ zamierzenia inwestycyjnego — nie nalalo przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie
znacaco oddziatywa nasrodowisko na podstawie Rozpgdzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsizigc mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z fxd zm).

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powdetrplanowana inwestycja nie zgkiszy
niekorzystnego oddziatywania hatasem g¢radowisko naturalne, niec¢bzie oddziatywé

w zaden sposOb ndrodowisko oraz otoczeniegsiednich dziatek. Wzrost emisji hatasu
i zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego oraz wytwarzanie ddwaprzewidziane jest
jedynie na czas trwania prac remontowych i konstmgkich.

Zielen — realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymagacimki drzew i krzewow.
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Na20G0.

Wplywa na powierzchgi ziemi i gleby- proponowane rozwkania projektowe nie gola
miaty wptywu na powierzchgiziemi oraz gleby. Wykonywane prace budowlaneazame
z realizacy projektu nie spowodgjzmian stanu warunkow gruntowo-wodnych wptyyegich
szkodliwie na dziatki gsiednie.

Wplyw w zakresie wéd powierzchniowyehplanowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie
na wody powierzchniowe, wszystkie wody opadowe eghdav budynkéw bda odprowadzane
W sposoOb dotychczasowy.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow t=z@gaich.

10. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w esrgie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opamih na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Zgodnie art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia #rmia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1qdozn. zm.), odsfpiono od opracowania
charakterystyki energetycznej przedmiotowych oldekbudowlanych.

11. Ochrony przeciwpazarowa.

Projektowane prace remontowe i konserwatorskiewpg/waja na zmiag ochrony
przeciwpaarowej obiektow oljtych opracowaniem.



12. Okreslenie oddziatywania obiektu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanegoobiektu uwzgledniono
nastepujace akty prawne:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz 2024 r. poz. 725 z fd. zm.) - PB:
art.3 ust. 20: teren wyznaczony w otoczeniu obidkidowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzagrych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie teggnu;
b) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225 z pén. zm.) - WT
c) Rozporadzenie RM z dnia 10 wrgeia 2019 r. w sprawie przedsizigc mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 zzp6zm.) — G

W wyniku analizy powjszych aktéw prawnych oraz zakresu robo6t budowlanych
przeznaczonych do wykonania, n&estwierdz#, ze obszar oddziatywania nie zmieniag Si
I ogranicza s¢ wylgcznie do terenu wyznaczony przez grandziatki obgtej opracowaniem
(dziatka nr ewid. 44/2).

13. Uwagi koncowe.

» Zakres wykonania i obowzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztokdowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butiove — Montaowych). Roboty
budowlane i monteowe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpiecastwa i higieny pracy, obowzujagcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

» Uwagi i opisy zamieszczone wesei rysunkowej stanowiintegralmy czes¢ projektu.

* Wszystkie rozwjzania techniczne zwzane z okrdong technologs nalezy wykona
doktadnie wg wytycznych i zalefigoroducenta.

» Dopuszcza si stosowanie rozwezar zamiennych po ich uzasadnieniu i przeediau
do akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéimestora. Przyte rozwhzania
zamienne nie magwptywat na pogorszenie warunkowyikowania i trwaté¢ obiektu

* Wszelkie roboty budowlane wykonywazgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowizujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu odpowield przepiséw
BHP, pod statym nadzorem osé6b posiadgth odpowiednie uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot przy obiektach zabytkowych, mdimprzeprowadzaga remont powinna
posiadé praktylke przy obiektach zabytkowych

e Dziatania dodatkowe, nie ¢ig w dokumentacji powinny IByrozstrzygane na spotkaniach
komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawicie¥dojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow

e Materialy i technologie budowlane oraz elementyfalveykowane powinny posiadatesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie



USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
mgr irz. Piotr Kustra

38-400 Krosno, ul. Sikorskiego 16A/56
NIP 684 22 81 741 REGON 180836517
tel. : 608 443 858 email: piotrkustron@vp.pl

ZAL ACZNIKI
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH | KONSERWATORSKICH
ELEWACJI KO SCIOLA PW. SW. MARII MAGDALENY W DUKLI,
DZWONNICY ORAZ OGRODZENIA

KATEGORIA
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INWESTOR: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.  Sw. Marii Magdaleny w Dukli
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LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, powiat kro  $nie Aski
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
mgr in z. Piotr Kustro A
ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
tel: 608 443 858, e-mail: piotrkustron@vp.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgedni
z obowgzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzja o nadaniu uprawniébudowlanych i zéwiadczenie o przynak@osci
do izby inzynierow.



] Krosno, 21.02.2025r.
OSWIADCZENIE

Jako projektant zadania pod nazw g:

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH | KONSERWATORSKICH
ELEWACJI KO SCIOtA PW. SW. MARII MAGDALENY W DUKLI,
DZWONNICY ORAZ OGRODZENIA

KATEGORIA

OBIEKTU: VIII - inne budowle
X - budynki kultu religijnego

INWESTOR: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.  Sw. Marii Magdaleny w Dukli
ul. Trakt W egierski 18
38-450 Dukla

LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, powiat kro  $nie Aski
jed. ewid. Dukla-M [180702_4]
obr eb Dukla [0001], dziatka nr ewid. 44/2

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zost al wykonany zgodnie
z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT OPRACOWUJ ACY PROJEKT:

Spec. architektoniczna: mgr inz. arch. Olga Churzepa - Borek
(upr. nr Rz/A-02/11)

PROJEKTANCI BIOR ACY UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU:

Spec. konstrukcyjno mgr inz. Piotr Kustron
-budowlana: (upr. nr PDK/0245/POOK/16)



