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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Do wykonania rob6t budowlanych mma przysipic pod nadzorem osoby uprawionej
posiadajcej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcjechnicznych
w budownictwie. Prace budowlane najg@rowadzé z zachowaniem przepiséw BHP.

Zakres robot budowlanych:

- roboty rozbiérkowe

- wykonanie prac remontowych i konserwatorskich

- prace wykaczeniowe i porgdkowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dzialce o nr ewid. 44/2, ktora jest terenem estycji znajdy sic tylko
przedmiotowe obiekty budowlane, podlega pracom remontowym i konserwatorskim.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkibd terenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wygpuja elementy mogce stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wygpowania.

Prace budowlane powinny dyealizowane zgodnie z podstawowymi warunkami BHP.
Zagrazenia mogce wyshpic:

4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty stpyje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy w czasiegcznego i mechanicznego przemieszczania materiatow
I przedmiotow przez caly czas trwania budowy.

4.2. Spadage przedmioty i elementy — wyglija przy robotach na wysokoi.

4.3. Roboty na wysokciach — upadek ludzi z wysokm wysipuje montau i demontau
rusztowa i deskowa przez caty okres wykonywania robot.

4.4. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi wyskpuje na terenie placu budowy
i zaplecza oraz miejscach sktadowania materiatow.

4.5. Kontakt z przedmiotamiedacymi w ruchu — elektronagdzia oraz kota pasowe maszyn
I urzadzen bedacych w ruchu znajdggych se na budowie.

4.6. Kontakt z przedmiotami ggrymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych.

4.7. Poraenie pgdem elektrycznym — wyspuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania si elektronarzdziami oraz innymi urgdzeniami zasilanych eneegelektryczn.
4.8. Zachlapanie oczu — wypuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, makiah
przez caty okres trwania budowy.

4.9. Zaprdszenie oczu - wygptije w czasie obstugi pilarek, szlifierek przezyocatas trwania
budowy.

4.10. Zawalenia i rusztowania — wyspuje podczas monia, eksploatacji i demonta
rusztowa oraz deskowa



5. Woydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadmé rob6t budowlanych.

Oznakowanie robo6t zgodne z przepisami BHP. Wazki, iz prace budowlanechly
prowadzone w trakcie zytkowania obiektu, naly zachowa szczegolla ostraznosé
i wydzieli¢ strefy robot budowlanych stogaj odpowiedniesrodki ochrony indywidualnej
I zbiorowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgadio:
- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang @ oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wgine ogolne (,instrukta ogolny") przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyka@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisang bawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,adami bhp obovgzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsaejocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy") powinien
zapoznéa pracownikbw z zageeniami wysgpujagcymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmiami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni kyzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwaika
szkolenia wsfpnego ogdlnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien By potwierdzony przez pracownika nasipie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolessiepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by przeprowadzone w okresie nie Zaym ni 6 - mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwrzanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wgdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilme&piecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomgwaanej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zak@zeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dajgit pracownika
do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wynmga kwalifikacji lub potrzebnych
umiejtnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad BHP.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczgn

I sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i

innych zagrazen.

- miejsce prowadzonych rob6t nayeodpowiednio oznakowa wygrodzt i zabezpieczy
przed osobami postronnymi oraz zapewinezpieczastwo wszystkim pracownikom
zwigzanych z realizagjinwestycji

- w widocznym i og6lnie dogpnym miejscu na terenie budowy nglezamontowa tablic
informacyjrg z numerami alarmowymi na pogotowie ratunkowe zgb@arm i policje

- budowe nalery wyposay¢ w odpowiedni oraz niezlny sprzt ochrony przeciwpgarowej
i apteczk z srodkami medycznymi, niezdnymi do udzielenia pierwszej pomocy
w przypadku wydarzeniagnieszczsliwego wypadku

- na terenie budowy nalg na bigaco utrzymywa porzdek oraz ciglta przejezdnéc
wydzielonej drogi ewakuacyjnej

- roboty musz by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolohygracownikow,
pod bezpé&rednim nadzorem osoby posiagtag] stosowne przygotowanie i uprawnienia
budowlane

- wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z opracowanym projektem, obgeujagcymi
warunkami technicznymi, przepisami BHP i ochronyzemiwpaarowej, planem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, sztghbudowlan

- do wykonywania prac natg uzywa¢ maszyn, nakdzi i sprztu catkowicie sprawnego,
posiadajcego wymagane atestywiadectwa dopuszczenia

- przy wykonywaniu poszczegoélnych rob6t pracownicypmi by¢ wyposaeni i stosowa
wymaganerodki ochrony osobistej

- teren budowy nalgy zabezpieczyprzed wejciem oséb nieupowaionych

W pozostatych przypadkach, podczas innych rob6omathych nie okrdonych w informacji
BIOZ, nalery stosowéa sk do: Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg
2003 r. w sprawie bezpiedmtwa 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401p&n. zm.)

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji llowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych.

W/w winna znajdowasi¢c w pomieszczeniu kierownika budowy.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok ogolny kosciota od strony potudniowej

Fot. 2 Widok ogolny kosciota od strony potudniowo-zachodniej



Fot. 4 Widok ogoélny ogrodzenia od strony pétnocnej



Fot. 5 Gorna czesc kaplicy kosciota(ubytki gzymsu)

Fot. 6 Wysolenia, zarysowania i odparzenia tynkéw cokotu kosciota



Fot. 8 Zarysowania tynkdéw cokotu kosciota



Fot. 10 Zarysowania tynkow w gornych partiach kosciota. Luszczgca i odspojona farba.



Fot. 12 Ubytki tynki i cegiet w pilastrze dzwonnicy. Odspojona farba.
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Fot. 13 Ubytki i odspojenia tynku w pilastrze dzwonnicy. Odspojona farba.

Fot. 14 Ubytki w tukach wiernczgcych dzwonnicy. Odspojona farba.
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Fot. 16 Zarysowania i odparzenia tynkéw dolnych czesciach dzwonnicy. Odspojona farba.
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Fot. 17 Zarysowania i odparzenia tynkéw dolnych czesciach ogrodzenia. Odspojona farba.

Fot. 18 Zarysowania i odparzenia tynkéw dolnych czesciach ogrodzenia. Odspojona farba.



Fot. 20 Widoczne ogniska korozji i tuszczgcej farby na metalowych przestach ogrodzenia.



Fot. 21 Zarysowania i odparzenia tynkow dolnych czesciach ogrodzenia. Odspojona farba.



